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	G
	      

	Fragebogen für die Auslegung von STATIFLO - Kanalmischern
	DATUM
	      

	 
	
	
	Position
	      

	 Prozessdaten
	
	
	zusätzliches
	      

	 Komponenten
	1
	2
	3

	 Medien
	 Wasser
	     
	     

	 Durchflussmenge, m³/h

(min./norm./max.)
	      
	      
	     

	 Viskosität, mPas
	 1
	     
	     

	 Dichte, kg/m³
	 1000 
	     
	     

	Temperatur, °C
	      
	     
	     

	 Wasserhöhe
	       
	 
	 

	

	Benötigte Homogenität/Durchmischungsgrad am Mischerausgang CoV , Typisch 0,05
	     

	 
	
	
	
	 

	Mechanische Daten
	 
	 
	 
	 

	 Kanalabmessungen Breite / Höhe, mm
	     
	 
	 

	 Zur Verfügung stehende Länge, mm 
	     
	 
	 

	 Max. zul.  Druckverlust, bar
	
	 FORMCHECKBOX 
     Ja    
	 FORMCHECKBOX 
        Nein
	 

	 Injektoren
	 
	 FORMCHECKBOX 
*    Ja
	 FORMCHECKBOX 
*    Ja
	 FORMCHECKBOX 
        Nein
	 FORMCHECKBOX 
        Nein
	 

	 Probenahmestellen
	 
	 FORMCHECKBOX 
*    Ja
	 FORMCHECKBOX 
*    Ja
	 FORMCHECKBOX 
        Nein
	 FORMCHECKBOX 
        Nein
	 

	 Werkstoff
	
	     
	 
	 

	 sonstiges
	 
	     
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 Kurze Prozessbeschreibung und Fließbild (wenn möglich)
	
	 

	 Besonderheiten:      
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 * Wenn Injektoren oder Probenahmestellen benötigt werden, skizzieren Sie bitte die Anzahl und Position auf

	 Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen an folgende Adresse
	[image: image1]

	 

	STATIFLO GmbH
	
	
	
	 

	Auf der Voßwiese 2
	
	
	
	 

	D-51643 Gummersbach
	
	
	
	 

	Tel.: 02261 - 913570
	Fax: 02261 - 913580
	
	 

	Email: info@statiflo.de
	Web: www.statiflo.co.uk
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